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DESCRIPTION

Destinées aux couvertures séches, ces tbles bac acier ont été concues en acier inoxydable galvanisé et

sont idéales pour des toitures possédant des versants de 40 m de longueur (maximum) et de pente courante 7%
(voir DTU 40.35).

Reconnue pour sa robustesse et sa longévité, la tble bac acier possede de nombreux atouts qui lui

permettent d’étre une solution avantageuse par rapport aux matériaux de couvertures traditionnels.

La pose de bac acier se fait de maniére tres simple grace a leur légéreté et leur maniabilité.

De plus, une couverture bac acier posséde un avantage esthétique. En effet, grace aux innovations actuelles

et a la multiplicité de I'offre, la tble acier est devenue un matériau de couverture design et

personnalisable

VARIANTES

Réf. Nom

COVv90120 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 5008
COVa0121 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 7006
COV90122 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 7015
COVa0123 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 7016
COVv9o0124 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 7022
COV90125 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 7037
COV90126 Bac de couverture JORIS - PML 45-333-100 ANTI-CO - épaisseur 0,63 mm - RAL 8012
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