
Mastic MS polymère Parabond 600
- DL CHEMICALS - Cartouche de 290
ml - 40001000

Référence (SKU) : CFG03013

Réf. fournisseur : 40001000

DESCRIPTION

Mastic colle élastique à vulcanisation très rapide à base de MS polymère Parabond 600 convient

parfaitement pour tout collage et calfeutrage dans l'industrie, l'automobile, la navigation, les conteneurs et

la construction  Peut être repeint et ne migre pas  Les surfaces poreuse ou exposées continuellement à

l'eau doivent être traitées avec un Primer DL 2001  Supporte de très fortes contraintes mécaniques et

possède une bonne résistance aux produits chimiques  Nettoyage du matériel avec solvant Adhésion initiale

élevée (high tack) Adhérence sur tout support poreux ou non poreux, perméable ou imperméable, sec ou

mouillé. Couleurs : blanc, gris, noir, brun, beige Cartouche de 290 ml    Applications : Collage sur brique,

ciment, pierre, bois, de miroirs, parquet, PVC, aluminium, ...   Caractéristiques : Type de mastic : MS

polymère Formation de pellicule : 10-15 min Durcissement : 2,5 à 3 mm /jour Dureté Shore A : 55

Température d'application : +5°C à +40°C

VARIANTES

Réf. Nom

MGA30031 Mastic MS polymère Parabond 600 DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Gris béton -
40001000

MGA30032 Mastic MS polymère Parabond 600 - DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Blanc - 40001000

LOTC10046 Mastic MS polymère Parabond 600 DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Gris béton - Lot de
25 - 40001000

LOTC10047 Mastic MS polymère Parabond 600 DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Blanc - Lot de 25 -
40001000
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