
Colle contact 1400 BOSTIK

Référence (SKU) : CFG93352

Réf. fournisseur : 1400

DESCRIPTION

Colle contact polyvalente, hautes performances

Prise immédiate puissante

Haute tenue thermique (Durcisseur Incorporé)

Collage de matériaux divers : caoutchouc, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyester,

polyuréthane et stratifiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• MISE EN OEUVRE

• Préparation des supports

• Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.

• Les métaux doivent être désoxydés et dégraissés.

• Sur les surfaces très lisses (en particulier les caoutchoucs), il est recommandé de réaliser un émerisage

suivi d’un décapage pour favoriser l’adhérence.

• Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum +15°C).

• Mode d’emploi

• Application à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule crantée.

• Déposer une couche régulière de colle sur chaque face à assembler.

• Sur des matériaux très poreux, il est conseillé de déposer deux couches de colle (laisser sécher au minimum

une heure avant d’effectuer la deuxième couche).

• Laisser évaporer les solvants jusqu’à ce que la colle n’adhère plus aux doigts (15 à 20 mn environ).

• Mettre en contact les surfaces encollées puis exercer une forte pression pendant quelques secondes (15 à 20

secondes minimum) afin d’assurer un contact parfait des deux films de colle.
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• La prise est immédiate et ne permet pas de réajustement.

• La résistance optimale est obtenue après 72 heures environ

• Etant donné la diversité des matériaux à coller et des méthodes de travail, l’utilisation de nos produits

est conseillée après essais ou après tests de compatibilité.

• Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde dégagerait notre responsabilité.

VARIANTES

Réf. Nom

CPA40019 Colle contact 1400 liquide BOSTIK - Tube de 125 ml - 30502930

CPA40020 Colle contact 1400 gel BOSTIK - Tube de 125 g - 30504070
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