
Plaque Drainbase 100% PE HD GREEN
AVENUE - PDB

Référence (SKU) : CFG93358

Réf. fournisseur : PDB 

DESCRIPTION

La dalle Drainbase est constitué d’un motif damier inversé qui permet d’une part une bonne distribution

des charges vers la fondation et garantit d’autre part, une zone de contact stable pour le gazon artificiel.

Le haut se compose d’une couche antidérapante qui complique le glissement du gazon artificiel.

La plaque a été divisée en 9 zones flexibles permettant en toutes circonstances un contact maximal avec la

surface.

La plaque est 100% perméable et a une capacité de rétention des eaux de 30 litres / m².

La connexion entre les dalles Drain base permettent la dilatation et la stabilité du produit (gel chaleur).

Des bouchons de fixations sont livrés avec le système pouvant être cliqués dans la plaque.

Ces bouchons servent de base pour la fixation du gazon artificiel et du profil de bordure.

Avantages : Distribution optimale de la charge

Évacuation des eaux à haute capacité

Système de connexion unique

Une astucieuse fonctionnalité antidérapante

Flexibilité extrême

VARIANTES

Réf. Nom

GZN10051 Plaque Drainbase 60x60 H.30mm 100% PE HD GREEN AVENUE - PDB60*60
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