
Mastic polymère MS TEC7 310ml
Collage Etanchéité - TRANSCLEAR
539506227

Référence (SKU) : MGA30072

EAN : 5414195008843

Réf. fournisseur : TRANS 539506227

DESCRIPTION

Super fort après durcissement rapide.

Durablement élastique.

Exempt de solvants et d’isocyanates.

Pas de trace sur la pierre ni sur les miroirs avec un collage de qualité.

Presque inodore.

Même applicable sur surfaces humides lisses.

Résistant à la moisissure et aux bactéries.

Etanche à l’air et à l’eau.

Utilisable sur la plupart des matériaux de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base : polymère MS.

• Forme : élastique.

• Viscosité : pâteux.

• Couleur : cristallin.

• Vaporisabilité : 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min.

• Formation de peau : 23°C 50 % H.R. 5 minutes.

• Non-adhésif : 23°C 50 % H.R. 40 minutes.

• Durcissement : 23°C 50 % H.R. :

• 24 h - 4 mm

• 48 h - 5 mm
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• 72 h - 8 mm

• Dureté - DIN 53505 : 40 Shore A.

• Rétrécissement de volume après durcissement : < 3 % .

• Résistance à la traction : 220 N/cm².

• Résistance au déchirement - DIN 53507 : ca 40N/cm².

• Stabilité thermique : -30°C à +95°C – pic : 155°C - max. 30 minutes.

• E-module : 100 % 0,9 mPa.

• Adhérence : excellente, notamment sur carreaux, ciment, pierre naturelle, bois, béton, aluminium, excepté

sur les matériaux qui contiennent PP, PE, PTFE ou bitume.

• Élongation au point de rupture - DIN 53504: >350 % .

• Résistance aux U.V. : après un certain temps il peut y avoir une décoloration par des influences externes.

• Possibilité de peindre : OK avec la plupart des laques à base d’eau et de solvants.

• Résistance à la pression (ISO 11432) : 0,84 N/mm².

• Résistance chimique :

• Bonne : eau, eau de mer, solvants aliphatiques, graisses, acides organiques dilués, lessives, huiles

• Moyenne : esters, cétones, aromates

• Mauvaise : acides concentrés, solvants chlorés

• Conservation : 12 mois, dans son emballage d'origine fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Couleur Transparent

Contenance 310 ml

Type d'adhésif Mastic

Contenant Cartouche
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