
Vis de charpente FPF-WT FISCHER

Référence (SKU) : CFG93451

Réf. fournisseur : FPF-WT

DESCRIPTION

Le filetage unique Power-Fast jusqu'à la la pointe de la vis et assure une accroche rapide.

Cela rend l'installation simple et sûre, même avec la grande dimension de la vis utilisée spécifiquement

pour les structures porteuses en bois.

La meule réduit significativement la résistance au vissage, les efforts pour l'utilisateur et protège la

batterie.

La vis à bois avec tête disque peut supporter des charges beaucoup plus importantes grâce à la résistance

à l'enfoncement plus élevée.

L'homologation ETE garantit le haut niveau de sécurité et la qualité supérieure des vis Power-Fast

fischer.

La Power-Fast FPF-WT ZPP est une vis à bois, zinguée blanc avec filetage partiel et empreinte TX.

Grâce à sa tête disque, la vis peut supporter des charges beaucoup plus élevées en raison des valeurs de

traction plus élevées de la tête.

Elle est appropriée pour des applications nécessitant une homologation dans la construction à ossature bois

ou les structures de bois, les fixations dans les maisons en bois ou les systèmes d'isolation sur toiture.

La vis fischer Power-Fast peut être utilisée dans le bois lamellé-collé, le bois lamellé-croisé, les

panneaux de contreplaqué, les panneaux d'aggloméré, les panneaux de bois collés, le bois massif ou le bois

tendre.

Avantages :

Le filetage unique Power-Fast jusqu'à la pointe de la vis et assure une accroche rapide.

Même avec les grandes dimensions, en particulier pour les structures en bois porteuses, il en résulte un

assemblage simple et sûr.

Les nervures de la tige réduisent la résistance à l'enfoncement et garantissent ainsi un travail économe

en énergie et en batterie

Le revêtement anti-frictions haute performance réduit les efforts de frottement et accélère le vissage.

L'Evaluation Technique Européenne garantit la haute sécurité et la qualité supérieure des vis fischer

Power-Fast.

Applications :

Applications nécessitant un agrément, Construction d'ossatures en bois, Construction de poteaux, Maisons en

bois, Systèmes d'isolation en toiture, Pergolas, Jardins d'hiver, Equipement de terrain de jeux

Matériaux :

Matériaux, Bois lamellé collé, Bois lamellé croisé, Panneaux de contreplaqué laminés, Panneaux de

grandes particules orientées (Ex. Panneaux OSB), Bois de construction massif, Panneaux lamellés collés de
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bois massif, Bois tendre (par ex. douglas, épicéa, pin, sapin...), et autres matériaux en bois

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s’appliquent

VARIANTES

Réf. Nom

FISC0150 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 6 x 100 ZPP - Boite de 100 - 551957

FISC0151 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 6 x 120 ZPP - Boite de 100 - 551958

FISC0152 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 6 x 140 ZPP - Boite de 100 - 551959

FISC0148 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 6 x 60 ZPP - Boite de 100 - 551955

FISC0149 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 6 x 80 ZPP - Boite de 100 - 551956

FISC0154 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 8 x 140 ZI - Boite de 50 - 696779

FISC0153 Vis de charpente FPF-WT FISCHER 8 x 80 ZI - Boite de 50 - 696776
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