
Vis de sarking FIF-ZT FISCHER

Référence (SKU) : CFG93452

Réf. fournisseur : FIF-ZT

DESCRIPTION

L'empreinte étoile TX permet une transmission des forces maximale avec une grande stabilité de l'embout.

La géométrie du filetage offre une transmission optimale des forces.

L'Evaluation Technique Européenne garantit une sécurité accrue.

La géométrie de la pointe de la vis permet un vissage sans pré-perçage. Le grand pas du filetage réduit

significativement les temps de vissage.

La tête cylindrique fine réduit la formation de fissures et aucune fissure ne se forme lorsque les vis sont

posées près des bords.

Avantages :

Le filetage unique Power-Full assure une transfert de force maximal.

Avec filetage double pour la fixation d'isolants ne résistant pas à la compression en isolation en

surtoiture.

La géométrie de la pointe de la vis permet un vissage sans pré-perçage

En plus, le risque de fendage est réduit et la résistance au vissage est nettement diminuée.

Des entraxes et distances au bords réduits sont donc possibles et autorisés.

Au final, cela entraîne des économies de temps et de matériel.

L'Evaluation Technique Européenne garantit la haute sécurité et la qualité supérieure des vis fischer

Power-Full.

Applications :

Applications nécessitant un agrément, Construction d'ossatures en bois, Construction de poteaux, Maisons en

bois, Systèmes d'isolation en toiture, Pergolas, Jardins d'hiver

Matériaux :

Bois lamellé collé, Bois lamellé croisé, Panneaux de contreplaqué laminés, Bois de construction massif,

Panneaux lamellés collés de bois massif, Bois tendre (par ex. douglas, épicéa, pin, sapin...), et autres

matériaux en bois

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s’appliquent

VARIANTES

Réf. Nom

FISC0155 Vis de sarking FIF-ZT FISCHER 8 x 225 ZPF - Boite de 50 - 659397

FISC0156 Vis de sarking FIF-ZT FISCHER 8 x 235 ZPF - Boite de 50 - 659398
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