
Niveau laser multiligne 3x360 XR
12V/18V 2Ah Tstak - DEWALT -
DCE089D1G18-QW

Référence (SKU) : DEW00053

EAN : 5054905288563

Réf. fournisseur : DCE089D1G18-QW

DESCRIPTION

Notre premier laser multi-lignes 3 x 360° compatible avec les batteries DEWALT XR 12V et XR 18V.

La finesse du réglage unique grâce à la molette d'ajustement permet à l'utilisateur d'aligner rapidement

et avec précision les faisceaux verticaux pour une précision et une productivité accrues.

Doté d'un faisceau vert pour une meilleure visibilité, d'une précision de +/-3mm sur 10 mètres et d'un

boîtier avec des renforts en caoutchouc conforme à la norme IP54 pour résister aux conditions des chantiers

les plus difficiles.

Compatibilité ultime

Compatible avec toutes les batteries de la gamme DEWALT XR 12V et XR 18V qui fonctionnent avec tous vos

outils électroportatifs et chargeurs DEWALT XR, vous permettant de passer facilement d'une application à

l'autre sur le chantier.

Utilisez la batterie DEWALT XR 12V 2Ah pour une autonomie constante jusqu'à 10 heures ou la batterie DEWALT

XR 18V 5Ah pour une autonomie accrue.

Précision extrême

Nivellement automatique et précision de 3 mm sur 10 mètres.

La finesse du réglage unique grâce à la molette d'ajustement permet à l'utilisateur de régler rapidement

et précisément les faisceaux laser à la verticale pour une précision et une productivité accrues.

Visibilité supérieure

Doté d'un faisceau laser vert jusqu'à quatre fois plus visible que le faisceau laser rouge, les faisceaux du

laser multi-lignes 3 x 360° sont visibles jusqu'à 35 m lorsque vous travaillez à l'intérieur ou jusqu'à

50 m avec le détecteur DEWALT DE0892G en option lorsque vous travaillez en intérieur ou en extérieur.
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