
Gabarit de quincaillerie
d'armoire - KREG - KHI-PULL-INT

Référence (SKU) : KRE00016

EAN : 647096807351

Réf. fournisseur : KHI-PULL-INT

DESCRIPTION

Le gabarit de quincaillerie d'armoire Kreg élimine les conjectures lors de l'installation des boutons et des

poignées d'armoire. Le guide de bord mobile et les échelles de mesure facilitent le positionnement précis

des boutons, tandis que les guides de perçage réglables assurent des trous droits pour un positionnement

parfait du bouton et de la traction à chaque fois. Parfait pour les nouvelles constructions et pour

rafraîchir des pièces entières.

Que vous mettiez à jour vos armoires ou que vous construisiez un projet à partir de zéro, l'ajout de

matériel comme des boutons et des poignées est souvent l'une des étapes finales - et l'une des plus

intimidantes. Percez les trous de manière incorrecte et il peut être très difficile de corriger l'erreur.

Le gabarit de quincaillerie pour armoire élimine toutes les conjectures du processus en vous permettant de

percer des trous droits et positionnés avec précision à chaque fois, de sorte que vous saurez que chaque

pièce de quincaillerie est positionnée correctement et uniformément.

Le gabarit de quincaillerie d'armoire comprend des guides de perçage mobiles en acier trempé qui se

verrouillent en place pour s'aligner sur les mesures courantes d'espacement des trous pour les boutons et les

poignées d'armoire. Cela vous permet de percer en toute confiance des trous droits et positionnés avec

précision. Un guide de bord mobile et des échelles de mesure intégrées (en impérial et en métrique)

garantissent que ces trous seront positionnés où vous le souhaitez à chaque fois, ce qui signifie que vous

pouvez percer autant de trous que vous le souhaitez sans l'incertitude et les erreurs potentielles qui peuvent

survenir. avec mesure et marquage de chacun.

Le Cabinet Hardware Jig est conçu pour être intuitif pour les débutants, mais suffisamment robuste pour les

professionnels. Tout ce dont vous avez besoin est une perceuse et un foret de 3/16 "", et la possibilité de

régler le gabarit pour qu'il corresponde à votre matériel et à la position où vous le souhaitez. La

construction en polymère durable rend le gabarit résistant mais léger et en acier trempé Les guides de

perçage garantissent que vous obtiendrez des trous droits et précis, que vous en foriez un, quelques-uns ou

des centaines.

REMARQUE: Foret de 3/16 ""(5 mm) requis - n'est pas inclus.

Spécifications techniques

Construction Polymère durable

Guides de perçage Deux guides mobiles de 3/16 ""(5 mm) avec contre-écrous

Matériau du guide de perçage Acier trempé

Espacement des guides de perçage 2 1/2 "", 3"", 3 1/2 "", 4"", 4 1/2 "", 5""

et 64 mm, 96 mm, 128 mm
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Guide de bord pour l'espacement du centre des trous 1 ""à 5"" (25 mm-127 mm)

Échelles de mesure impériales et métriques
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