
RUBIMIX-9 Supertorque 230V 1800W
RUBI avec Mallette - 26974

Référence (SKU) : RUB00056

EAN : 8413797269741

Réf. fournisseur : 26974

DESCRIPTION

Le RUBIMIX-9 SUPERTORQUE est un malaxeur électrique adapté à une large gamme de matériaux ; adhésifs à

base de ciment, résines, peintures, etc.

La caractéristique la plus remarquable du RUBIMIX-9 SUPERTORQUE est son couple de 28 Nm.

Ce couple est nécessaire pour pouvoir mélanger des matériaux à haute viscosité sans que l'équipement

soit inutilement sollicité.

Si l'on ajoute sa puissance de 1800W à cet excellent couple, le résultat est l'un des malaxeurs électriques

les plus efficaces du marché.

Sa boîte mécanique à deux vitesses nous permet de choisir entre deux régimes ; de 0 à 450 et de 0 à 780.

Vitesses que l'on peut régler en appuyant directement sur la gachette, qui est également équipée d'un

système de démarrage progressif.

La combinaison du couple, de la puissance et de la vitesse fait du RUBIMIX-9 SUPERTORQUE une valeur sûre pour

obtenir des mélanges parfaitement homogènes dans tous les matériaux.

Le RUBIMIX-9 SUPERTORQUE comprend un système de sécurité pour éviter tout démarrage involontaire.

Ce RUBIMIX comprend une double poignée, avec des poignées bi-matière qui améliorent la prise en main,

l'ergonomie et réduisent l'effort.

Le RUBIMIX-9 SUPERTORQUE comprend une tige/broche de malaxage de 140 mm de diamètre pour le mélange de

colles et de mortiers à base de ciment avec un raccord standard M14.

Contrairement aux autres RUBIMIX de la gamme RUBI, la tige fournie avec le RUBIMIX-9 SUPERTORQUE n'est pas

démontable en deux parties: le fouet et la tige.

Grâce à sa puissance de 1800 W, le RUBIMIX-9 SUPERTORQUE peut monter des tiges/broches de malaxage jusqu'à

160 mm de diamètre, atteignant ainsi une capacité de mélange maximale de 60 kg.
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