
Marteau de démolition AB1700
SCHEPPACH 50 J - 5908203901

Référence (SKU) : SCHE0274

EAN : 4046664043201

Réf. fournisseur : 5908203901

DESCRIPTION

Avec 1 700 watts, une force de percussion de 50 joules et 2 000 coups par minute, le marteau de démolition

AB1700 de Scheppach est un véritable condensé de puissance qui fonctionne facilement à travers les murs et

le béton avec son poids net de 14 kg.

Grâce aux deux poignées Soft-Grip, l’appareil reste en sécurité dans la main pendant le travail.

L’AB1700 est fourni avec un burin pointu et un burin plat, ainsi qu’un coffret métallique.

Le carrelage, les murs, les fondations en béton : rien ne résiste au marteau de démolition AB1700 de

Scheppach.

Avec une puissance du moteur de 1 700 watts, la force de percussion individuelle de 50 joules et une vitesse

de 2 000 coups par minute, il vient à bout des bétons les plus durs.

Le marteau-piqueur de démolition raccordé par câble est un appareil puissant pour les travaux de

démolition au niveau du sol.

Avec l’équipement de burin pointu de 390 mm ou de burin plat de 390 mm faisant partie des fournitures, la

démolition de murs, le retrait du carrelage ou le broyage des fondations, des pierres et des blocs de béton

deviennent un jeu d’enfant pour les ouvriers, que ce soit à la maison ou sur le chantier.

Grâce à la construction compacte et fine, les travaux dans des endroits difficiles d’accès sont

également possibles.

Pour tout ce qui concerne les travaux de démolition, le marteau de démolition est un appareil utile qui

facilite la tâche.

Au lieu du travail manuel au marteau et au burin, le burin du marteau de démolition perce le matériau à

éliminer et le broie.

Les travaux de démolition nécessitent ainsi beaucoup moins de force et se font beaucoup plus rapidement et

efficacement qu’à la main.

Un poids de machine élevé assiste ce processus, car une pression plus élevée peut être appliquée.

Le poids net de 14 kg assure que le marteau de démolition AB1700 fonctionne quasiment de lui-même dans le

sol.

L’AB1700 dispose d'un logement d’outil hexagonal de 30 mm.

Le changement d'outils se fait rapidement et facilement sans outil supplémentaire, à l’aide d'un tendeur

rapide.

Le marteau de démolition reste toujours bien en main même pendant des travaux plus longs avec les deux

poignées Soft-Grip.

La poignée avant peut être adaptée aux différents besoins à l’aide d’une vis de fixation.

La poignée D arrière n’assure pas seulement une manipulation ergonomique, mais facilite également le

retrait du marteau de démolition hors des gravats du sol.

Un coffret métallique fait partie des fournitures pour le transport et le rangement correct du marteau de

démolition après les travaux.
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