
Embranchement 45° PE GEBERIT -
369.139

Référence (SKU) : CFG93596

Réf. fournisseur : 369.139

DESCRIPTION

Utilisation :

Pour l'évacuation des bâtiments

Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Résistant aux UV

Matériau PE-HD

VARIANTES

Réf. Nom

GEB00708 Embranchement 45° PE GEBERIT D.90 x 63 mm - 366.120.16.1

GEB00713 Embranchement 45° PE GEBERIT D.110 x 56 mm - 367.115.16.1

GEB00714 Embranchement 45° PE GEBERIT D.110 x 75 mm - 367.125.16.1

GEB00720 Embranchement 45° PE GEBERIT D.125 x 63 mm - 368.120.16.1

GEB00721 Embranchement 45° PE GEBERIT D.125 x 75 mm - 368.125.16.1

GEB00722 Embranchement 45° PE GEBERIT D.125 x 90 mm - 368.130.16.1

GEB00729 Embranchement 45° PE GEBERIT D.160 x 75 mm - 369.125.16.1

GEB00730 Embranchement 45° PE GEBERIT D.160 x 90 mm - 369.130.16.1

GEB00731 Embranchement 45° PE GEBERIT D.160 x 125 mm - 369.139.16.1
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