
Taille-haie à perche 18V Li-Ion
- MAKITA - sans batterie ni
chargeur - DUN600LZ

Référence (SKU) : ODA06145

EAN : 0088381894654

Réf. fournisseur : DUN600LZ

DESCRIPTION

Le Makita DUN600LZ est un taille-haie à perche sans fil 18 V LXT, conçu pour la taille des haies et des

massifs en hauteur. Son fonctionnement sur batterie permet de travailler librement, sans câble électrique,

tout en conservant une bonne puissance de coupe. Équipé d’un moteur sans charbon (BL Motor), il offre une

bonne efficacité énergétique et une longue durée de vie. Son lamier de 600 mm possède une forme de dents

spécialement conçue pour réduire les frottements et favoriser une coupe nette tout en limitant la

consommation de batterie. Le DUN600LZ propose 3 vitesses de coupe, avec une vitesse allant jusqu’à 4 400

coups/min, afin d’adapter le fonctionnement au type de végétation. Sa capacité de coupe atteint 23,5 mm

de diamètre. Pour plus de confort et de sécurité, il dispose d’une poignée souple, d’un système de

vitesse constante sous charge, d’un frein électrique et d’une protection électronique contre la

surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.Avec un poids de seulement 3,4 kg sans batterie et de 3,7

à 4,1 kg avec batterie, le DUN600LZ reste relativement léger pour un taille-haie à perche. À noter que

l’angle de la tête de coupe n’est pas réglable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle : DUN600LZ

• Gamme : LXT

• Alimentation : 18 V Li-Ion

• Batterie : Produit seul, sans batterie ni chargeur

• Moteur : BL Motor sans charbon

• Longueur du lamier : 600 mm

• Diamètre de coupe maximal : 23,5 mm

• Vitesse à vide : 1 000 / 1 800 / 2 000 tr/min

• Coups par minute : 2 000 / 3 600 / 4 400 coups/min

• Nombre de vitesses : 3

• Poids net : 3,4 kg

• Poids avec batterie : 3,7 à 4,1 kg

• Dimensions : 2 050 × 230 × 178 mm
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• Pression acoustique : 82 dB(A)

• Puissance sonore : 93 dB(A)

• Vibrations : 3,8 / 2,7 m/s²

• Facteur K vibration : 1,5 m/s²

• Autonomie indicative avec batterie 18 V 6 Ah : 55 / 80 / 180 min

• Frein électrique : Oui

• Inverseur de rotation : Oui

• Vitesse constante sous charge : Oui

• Protection batterie : surcharge, décharge excessive et surchauffe

• Poignée souple : Oui

• Angle de tête réglable : Non

www.quincaillerie-angles.fr Page 2 / 2


