Mire graduée, Canne
télescopique porte laser - 3,40
m - DEWALT - DE0882-XJ
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QUINCAILLERIE

MOA40033
5035048338629
DE0882-XJ

Tige de mesure avec filetage de trépied 1/4" pour lasers (pour les modéles DW087K, DW088K, DW089K, DW082K et
DWO084K).Rotation horizontale de 360° sans changement de hauteur.Trés facile & assembler.Surface renforcée
du bras de fixation, du mécanisme de verrouillage et du matériau de liaison des sections.Hauteur maximale de

3,4 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Référence produit : DE0882-XJ

 Type : Canne télescopique porte laser avec mire graduée
» Hauteur maximale : 3,40 m

* Hauteur minimale : environ 1,10 m

* Filetage : 1/4" standard

* Rotation : 360° sans modification de la hauteur

« Matériau : aluminium léger et robuste

» Systéme de blocage : bagues de serrage

 Mire : graduée, compacte et intégrée

» Compatibilité : niveaux laser DEWALT et autres marques avec filetage 1/4"

« Utilisation : positionnement précis de niveaux laser en intérieur
* Accessoires inclus : sac de transport

« Poids approximatif : 2,5 kg
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« Coloris : noir et jaune (typique DEWALT)
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