
Laser en croix BOSCH GLL 3-50
Professional - 0601063800

Référence (SKU) : MOA40210

EAN : 3165140662468

Réf. fournisseur : 601063800

DESCRIPTION

La solution pour les applications de mise à niveau et d’équerrage Applications polyvalentes grâce à une

solution tout-en-un de lasers lignes multifonctions et mini-trépieds Robustesse pour un usage professionnel

et de nombreuses autres caractéristiques techniques exceptionnelles Forme compacte et grande simplicité

d’utilisation Le mini-trépied pivotant permet un positionnement précis et en continu des lignes laser Les

pieds télescopiques réglables en hauteur permettent une utilisation ergonomique Set de mise à niveau avec

un coffret L-BOXX pratique facilitant le rangement et le transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diode laser : 635 nm, < 1 mW

• Température de service : -10 – 40 °C

• Température de stockage : -20 – 70 °C

• Classe laser : 2

• Portée : 10 M

• Portée avec récepteur : 50 m

• Portée sans cellule de réception : 10 m

• Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m

• Portée maxi. des points laser : 5 m (bas)

• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°

• Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54

• Alimentation électrique : 4 piles 1,5 V LR6 (AA)

• Autonomie, max. : 18 h en mode ligne seule

• Filetage du trépied : 1/4", 5/8"

• Poids env. : 0,9 kg

• Longueur : 146 mm

• Largeur : 83 mm

• Hauteur : 117 mm

• Projection : 3 lignes

• Précision du point laser vertical : ± 0,6 mm/m
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Couleur Rouge
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