
Radio de chantier 10.8 à 18 V
Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni
chargeur - adaptateur secteur
-DMR108N

Référence (SKU) : MAK0752

EAN : 0088381750646

Réf. fournisseur : DMR108N

DESCRIPTION

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion bluetooth (Machine seule) - MAKITA DMR108N

Pour travailler avec bonheur sur un chantier, rien de mieux qu'une radio stéréo à 2 haut-parleurs Makita.

La DMR108 fonctionne avec Bluetooth jusqu'à 10 mètres et dispose d'une antenne pliable pour la réception

des stations Fm et Am. Equipée d'un port USB, vous pourrez facilement brancher votre lecteur de musique :

smartphone, mp3, iPod...

Très robuste, sa conception avec amortisseurs et renforts métalliques lui permet de résister aux chocs.

Elle est compatible avec les batteries de 7,2 à 18V Li-ion Makita et peut être alimentée sur secteur.

Pour finir, la radio DMR108N offre un son stéréo riche grâce à deux puissants

haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Ils fonctionnent jusqu'à 34 heures avec une batterie Li-Ion 18V LXT 6

ah. La radio 230V intègre dispose d'une norme IP64, qui permet d'obtenir une résistance maximale aux

intempéries et à l'eau adaptée au chantier ou à un usage sportif et créatif. 

Avantages et fonctionnalités de la radio :

Radio performante, solide et polyvalente

Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G)

Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres

Equipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension

Antenne pliable

Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques

2 haut-parleurs Stéréo

Deux puissants haut-parleurs latéraux Ø 89 mm (autonomie 34 h)

Radio 230V

Equipé de bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique

Connecteur USB pour recharger un téléphone

Conception compacte et légère

Poignée de transport pour faciliter le transport

Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH : 12h

Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie : 13h
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Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH : 22h

Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH : 28h

Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH : 34h

Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH : 16h
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