
Cloueur rouleau bardage SCN49 XP
+ Mallette SENCO - 5J2001NBMC

Référence (SKU) : COA01539

Réf. fournisseur : 5J2001NBMC

DESCRIPTION

La cloueuse à bobine SCN49XP bien équilibrée et puissante est votre solution de fixation motorisée pour

l'installation de revêtements, y compris les produits en fibrociment de Hardi™ et Certainteed™.

Cet outil entraîne des clous lisses, annulaires et à tige vissée dans les assemblages de fils et de

feuilles de plastique.

La durabilité et la fiabilité tout au long de la journée sont conçues.

Et avec des fonctionnalités pratiques et performantes telles qu'une gâchette sélectionnable, une porte de

magasin transparente et un contrôle précis de la profondeur d'entraînement, le SCN49XP vous aidera à

obtenir les résultats professionnels que vos clients exigent.

Bien équilibré et léger - seulement 2,72 kg.

Gâchette sélectionnable - sélectionnez rapidement le mode de fonctionnement

Assemblage double - Permet de choisir entre un assemblage en fil ou en plastique

Profondeur d'entraînement réglable - Pour un entraînement constant et contrôlable.

Vaste gamme de fixations - s'attaque à de nombreuses applications

Parement, terrasses extérieures, platelage, boiseries extérieures, clôtures, sous-planchers, bardeaux de

bois, assemblage de caisses et de boîtes et revêtement de sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur 314 mm

• Largeur 132 mm

• Hauteur 304 mm

• Mode de tir Sélectionnable

• Taille d'entrée d'air A 3/8" femelle

• Norme d'entrée d'air A TNP

• Unité d'entrée d'air A pouce
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• Consommation d'air (à 60 coups par minute) 111 l/m

• Niveau de pression sonore (Lpa) 86 dB

• Niveau de puissance acoustique (Lwa) 96 dB

• La capacité du chargeur 375 pièces

• Capacité du chargeur en plastique assemblé 200 pièces

• Comprend un étui Non

• Tirs / seconde 3

• Classement de type 1 Fil assemblé

• Tête de fixation type 1 Tête ronde pleine

• Angle de collationnement 15º

• Type de fixation Coilclous

• Sans huile Non

• Entrée d'air 1 NPT femelle 3/8"

• Pression de service 5-8,3 bars

• Plage de température de fonctionnement -18-49 °C

• Longueur de fixation 1 32-65 mm

• Diamètre de fixation 1 2,1-2,9 mm

• Capacité de chargement 200-375 pièces
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