
Cloueur gaz béton GT40i-SCP
SENCO - 15VS2001N

Référence (SKU) : COA01542

EAN : 8715274246987

Réf. fournisseur : 15VS2001N

DESCRIPTION

C'est plus facile, plus sûr et 5 fois plus rapide que les outils à poudre.

Soutenu par une garantie de deux ans, le GT40i-SCP a la puissance et la durabilité que vous attendez d'un

produit SENCO.

Commodité sans fil - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas.

Naviguez sur le chantier sans aucune restriction

Moteur puissant - L'allumage 20 000 V vous offre plus de puissance et une combustion plus propre.

Entraînements constants dans toutes les conditions météorologiques - fonctionne de manière optimale entre

-7° et 49°C

Aucune licence requise pour fonctionner 5 fois plus rapide que les systèmes à poudre

Magasin amovible sans outil pour un dégagement facile des bourrages

Réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil

Comprend deux batteries Li-ion, un chargeur, un étui de transport, des clés

Applications : Fixation de rails pour cloisons sèches, de fourrures en bois, de profilés chapeau, de

grilles de plafond sur du béton, des blocs de béton et de l'acier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur 327 mm

• Mode de tir Contraignant

• Niveau de pression sonore (Lpa) 101,4 dB

• Niveau de puissance sonore (Lwa) 104,1 dB

• Fixation à tige 1 Tige lisse

• La capacité du chargeur 20 morceaux

• Pile à combustible Oui

• Comprend un étui Oui
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• Tension (ca) 230V

• La fréquence 50Hz

• Type de prise électrique Continental

• Type de batterie Li-Ion

• Voltage de batterie 7,2 V

• Intensité nominale de la batterie 2,5 Ah

• Temps de recharge 100% 120 minutes

• Tirs par charge 8000

• Nombre de piles dans le kit 2 pièces

• Classement de type 1 Plastique assemblé

• Tête de fixation type 1

• Tête ronde pleine

• Angle de collationnement 0º

• Type de fixation Goupilles en acier et en béton

• Plage de température de fonctionnement -7-49 °C

• Longueur de fixation 1 15-40 mm

• Diamètre de fixation 1 2,7-3,02 mm

• Diamètre de la tête 6,1-6,3 mm

Type d'alimentation Électrique filaire
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