
Brouette 18V Li-Ion MAKITA - sans
batterie ni chargeur - DCU180Z

Référence (SKU) : MBA11010

EAN : 0088381849760

Réf. fournisseur : DCU180Z

DESCRIPTION

Alimenté par un accu 18V. La pose d'un deuxième accu augmente l'autonomie.

Charge utile de 130kg, idéal pour usage sur chantier ou agricole

Convient pour diverses tâches grâce à la cuve basculante (optionnelle) ou châssis tubulaire (optionnel)

Éclairage led double avec interrupteur pour une meilleure visibilité.

Livré sans accus ni chargeur.

Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante (XPT)

Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles

Frein avant à disque et un levier de blocage sur chaque une des roues arrière

Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Vitesse 1 0 à 1,5 km/h

• Vitesse 2 0 à 3,5 km/h

• Marche arrière 1 km/h

• Nombre de vitesses 2

• Autonomie avec BL1860B 120 min.

• Autonomie avec BL1830 (km) 1,8

• Pente max 12 °

• Charge max 130 kg
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• Dimensions avec 199008-0 (L x l x h) 1310 x 790 x 900 mm

• Poids EPTA (avec Benne) 39,6 kg

• Dimensions (L x l x h) 1310 x 790 x 900 mm

• Poids net EPTA 32,5 kg

Voltage (en V) 18

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit
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