
Scie à onglet radiale
36V(2x18V) LXT Ø305 mm - MAKITA
- avec 2 batteries 18V 5.0Ah -
chargeur - module AWS -
DLS211PT2U

Référence (SKU) : MAK0792

EAN : 0088381875653

Réf. fournisseur : DLS211PT2U

DESCRIPTION

La scie à onglets radiale Makita en 36V la plus performante du marché - DLS211PT2U

Découvrez la scie radiale sans fil 305 mm avec la nouvelle technologie DXT* (Deep and extract cutting

technology) assurant une grande précision et grande capacité de coupe. Avec ses fonctionnalités

professionnelles, la scie à onglets radiale Makita est un véritable atout sur chantier. Le démarrage

progressif permet un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Par

ailleurs, elle est équipée d'un pointeur laser haute précision ainsi que du système AWS (Auto-start

Wireless System) qui se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. L'outil est équipé d'une

connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Pour finir, la scie à onglets sans fil comprend une construction à double coulissement pour installer la

machine devant un mur. La largeur de coupe est de 382 mm sur 92 mm de hauteur ou 363 mm sur 107 mm de hauteur.

Brevetée, la construction à triple engrenage permet d'utiliser une plus grande partie de la lame, afin de

réaliser la coupe verticale, d’équerre ou d’onglet, de plinthes jusqu’à 171 mm de hauteur.

Avantages et fonctionnalités de la scie radiale Makita :

Table pivotante jusqu'à 60º à gauche et 60º à droite, avec arrêts mécaniques à 0º, 15º, 22,5º,

31,6º et 45º.

Inclinable jusqu'à 48° à gauche et à droite, avec des arrêts mécaniques à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°.

Les commandes pour tourner et incliner la tête de scie sont situées à l'avant de la machine.

Une extraction optimale grâce à deux buses d'extraction, l'une juste derrière la lame de scie.

Le laser à commande indépendante indique le trait de coupe, que la lame tourne ou non; il est ajustable pour

des coupes précises à gauche ou à droite de la lame.

Etau à verrouillage rapide inclus: tourner à gauche pour faire coulisser le filet, tourner à droite pour le

verrouiller.

ADT (Automatic torque Drive Technology) contrôle le régime moteur en fonction de la charge appliquée.

AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur.

La scie fonctionne avec toutes les batteries 18V gamme LXT, mais nous vous recommandons de l'employer avec
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des batteries d'une capacité d'au moins 5,0 Ah.

La scie à onglets radiale peut être montée sur l'établi Makita DEBWST06
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