
Boulonneuse à chocs 18 V LXT 700
Nm - MAKITA - avec 2 batteries
5.0Ah - chargeur - MAKPAC -
DTW700RT

Référence (SKU) : MAK0804

EAN : 0088381723862

Réf. fournisseur : DTW700RTJ

DESCRIPTION

Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire

Le moteur BL délivre un couple maximal de 700 Nm

Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal

Conception compacte avec une longueur totale de 170 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette Inverseur de

sens de rotation

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V

Tension LXT

Couple de serrage Max (franc) 150 / 200 / 320 / 700 Nm

Vitesse à vide max 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min¹

Impacts par minute (IPM) 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min¹

Emmanchement 1/2 "

Capacité de serrage Boulon standard M10 - M24

Capacité de serrage Boulon HR M10 - M16

Niveau de puissance sonore (l wa ) 105 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Poids de l'outil avec batterie 2,3 - 2,7 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 170 x 81 x 276 mm

BL Motor
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Couple desserrage 1000 Nm

Composant batterie Li-ion

Poids net du produit 2,0 kg

Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 19,0 m/s²

Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 2,0 m/s²
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