
Coupe-herbe 18V LXT - MAKITA -
Sans batterie, ni chargeur -
DUR192LZ

Référence (SKU) : MAK0975

EAN : 0088381730327

Réf. fournisseur : DUR192LZ

DESCRIPTION

Coupe-herbe 18V 300 mm avec poignée "D" - DUR192LZ

Le coupe herbe Makita DUR192LZ est équipé de la technologie XPT protégeant l'outil des conditions

météorologies extérieurs. Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles

et les espaces publics.

Cet outil de jardin sans fil dispose de 2 vitesses de coupe, vous permettant d'adapter la vitesse en fonction

du végétal à couper. Le moteur sans charbon à haut rendement est alimenté par une batterie 18V d'au

moins 3,0 Ah. C'est elle qui fournira l'énergie nécessaire au puissant moteur pour fournir une vitesse max

de 6000 tr/min. Le démarrage progressif et le système de verrouillage sans outil pour le changement

lames assurent un confort maximal à l'utilisateur.

Avantages et fonctionnalités du coupe-herbe Makita :

Modèle abordable avec moteur puissant et arbre en deux pièces (à monter avec un boulon).

Convient uniquement pour une utilisation avec une tête de fil de nylon.

Moteur sans charbons à pilotage électronique assurant un rendement moteur hors pair et réduisant fortement

l'échauffement.

Frein de moteur électrique augmentant la sécurité.

XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à

l’eau et aux poussières disponible sur le marché.

Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière

économique.

Attention : Produit vendu sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

Batterie

Tension de batterie
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18 V

Composition chimique batterie

Li-Ion

Nombre de batteries fournies

Aucune

Batteries compatibles

Gamme LXT 18 V

Vitesse à vide max.

6000 tr/min

Filetage de l'arbre/broche

M10 x 1,25 LH

Ligne de nylon - diamètre

2,0 mm

Type de poignée

Poignée en L

Motorisation

Type de moteur

Brushless (sans charbon)

Carter de coupe

Largeur de coupe

300 mm

TECHNOLOGIES

Technologie moteur

Frein moteur, Vitesse constante

Technologie de confort

Système Anti poussières, Démarrage progressif, Variateur de vitesse / régulation électronique

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)

74,8 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)

87,8 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)

3 dB(A)

Taux de vibration maximal

2.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
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1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA

2.7 kg

Dimensions (L x l x h)

1670 x 186 x 2436 mm

Type de coupe-bordure Coupe-bordures électrique

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Type d'alimentation Batterie
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