Meuleuse 150 mm 40V max MAKITA

sans batterie - GA036GZ |§Ing|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MAKO0888
EAN : 0088381731942
Réf. fournisseur : GA036GZ

DESCRIPTION

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur des le relachement

Performances supérieures a celles d'une meuleuse filaire 1000 W

Haute durabilité, Les roulements a billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister a la
puissance importante délivrée par l'outil XGT

Parfaite pour les travaux intensifs en continu

Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la
vitesse.

Systéme AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique et systéme anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Contr6le automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans a-coups) pour plus de
sécurité.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussieres

Poignée a revétement Soft Grip pour plus de confort
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