
Meuleuse 180 mm 40V Bluetooth -
MAKITA - sans batterie, ni
chargeur - GA037GZ

Référence (SKU) : MAK0885

EAN : 0088381733540

Réf. fournisseur : GA037GZ

DESCRIPTION

AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth Interrupteur

poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement Haute durabilité, Les roulements à

billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil

XGT Parfaite pour les travaux intensifs en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance

• Tension 40 V

• Puissance maximale restituée 1700 W

• Batterie

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Régime

• Vitesse à vide max. 7800 tr/min

• Outillage à utiliser

• Diamètre du disque 180 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 7,5 m/s²
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• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 88 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 99 dB (A)

• Général

• Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 497 x 200 x 156 mm

• Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 509 x 200 x 164 mm

• Poids net EPTA 4,4 à 5,4 kg

Sans fil Sans fil

Voltage (en V) 40

Type d'alimentation Batterie

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Puissance absorbée (en W) 1700

Diamètre disque 180

Alésage 22
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