
Meuleuse 230 mm 2700W MAKITA -
GA9071X1

Référence (SKU) : MAK0934

EAN : 0088381746489

Réf. fournisseur : GA9071X1

DESCRIPTION

La meuleuse d'angle GA9071 230 mm a été développée sur la base de la série 9040 actuelle.

Active Feedback Sensing Technology (AFT) : Arrête l'outil si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Frein mécanique

• Type de poignée - en forme de D

• Poignée principale rotative

• Démarrage progressif

• Fonction anti-redémarrage

• Double isolation

• Contrôle de vitesse constante

• Verrou d'arbre repensé

• Limiteur de couple

• Boîtier anti-vibration pour des niveaux de vibration réduits

• SPÉCIFICATION

• Diamètre d'alésage : 22,23 mm

• Épaisseur maximale de la roue : 6,5 mm

• Frein mécanique : Oui

• Diamètre maximum de la roue : 230 mm
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• Puissance d'entrée 110 V : 2 200 W

• Puissance d'entrée 240 V : 2 800 W

• Vitesse à vide : 6 600 tr/min

• BRUIT ET VIBRATION

• Bruit Pression acoustique : 91 dB(A)

• Puissance sonore : 102 dB(A)

• Facteur K de bruit : 3 dB(A)

• Facteur K de vibration : 1,5 m/sec²

• Vibration : Meulage de surface avec poignée latérale anti-vibration 4,9 m/sec²

• Vibration : Meulage de surface 5,1 m/sec²

• Vibration : Disque de ponçage 3,1 m/sec²

Sans fil Filaire

Type d'alimentation Électrique filaire

Puissance absorbée (en W) 2700

Diamètre disque 230
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