Gonfleur MAKITA XGT 40V - Sans
batterie, ni chargeur - MP001GZ |§Ing|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MAK1002
EAN : 0088381748926
Réf. fournisseur : MP001GZ

DESCRIPTION

Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées

L'excés d'air peut étre libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.

La machine s’arréte automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte

3 modes de gonflage

La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment ou elle a été arrétée

La technologie de protection extréme (XPT) est congue pour améliorer la poussiéere et la résistance a
I'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles

Torche DEL pour faciliter le travail dans les zones sombres

Un thermostat protége la machine contre la surchauffe

Interrupteur principal a gachette avec fonction de coupure automatique de I'alimentation

Interrupteur principal a gachette avec fonction de coupure automatique de I'alimentation

La poignée ergonomique congue avec une adhérence douce caoutchoutée offre un confort accru

Le circuit de protection de la batterie protége contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
L'augmentation de la quantité d'air évacué réduit considérablement le temps de gonflage des gros pneus de
tracteurs, camions, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Tension de batterie nominale : 40 V

* Tension XGT

* Protection de la batterie

* Poids de I'outil avec batterie (EPTA) : 2,9 - 3,5 kg
 Dimensions du produit (L x | x H): 351 x 108 x 231 mm
» Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION) : Li-ion
* Débit maximal : 24 L/min

* Pression maximale : 11,1 bar
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 Longueur du tuyau : 0,65 m

« Niveau de pression acoustique (L pa) : 71 dB(A)
« Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

« Niveau de vibration (3 axes) : 3,8 m/s?

« Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s2

www.quincaillerie-angles.fr Page 2/2



