Scie circulaire sans fil a
poignée arriere 185 mm 40V max &ng|eS
- MAKITA - sans batterie, ni
chargeur - RS001GZ

Référence (SKU) : MAK0876
EAN : 0088381740227
Réf. fournisseur : RS001GZ

DESCRIPTION

PUISSANCELes accus XGT sont congus pour des applications nécessitant une puissance particulierement
élevée.

POUR LE FUTURAVvec les machines des séries XGT et LXT, vous étes préts a affronter toutes les
tdches.Makita continue de développer les deux systémes en paralléle, pour vous permettre de disposer en
tout temps de l'outil adéquat.

INTELLIGENTLa série XGT repose sur la communication numérique entre I'outil et la batterie.La capacité a
intégrer les technologies futures fait de XGT une véritable solution a long terme.

FIABLEON doit pouvoir compter sur son outil - méme dans les conditions les plus difficiles.Les amortisseurs
intégrés et les contacts renforcés garantissent une résistance maximale aux chocs.Les accus XGT sont
équipés d'une protection améliorée contre la poussiére et les éclaboussures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Puissance

e Tension 40 V

* Puissance maximale restituée 1400 W

* Batterie

« Composition chimique batterie max Li-lon
 Type de batterie XGT

» Régime

« Vitesse a vide max. 6400 tr/min
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« Capacité de coupe

» Hauteur de coupe max. a 53° 38 mm
» Hauteur de coupe max. a 90° 65 mm
« Hauteur de coupe max. a 45° 45 mm
« Outillage a utiliser

 Diametre de la lame 185 mm

* Diametre de l'alésage 30 mm

* Niveaux d'exposition et de vibrations
* Taux de vibration triaxial (ah
*)2,5m/s?

» Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s2

» Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
* Pression sonore (Lpa) 92 dB (A)

* Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

* Général

« Dimensions (L x | x h) 446 x 196 x 270 mm

* Poids net EPTA 5,0 - 5,6 kg

Type d'alimentation
Composition chimique
Voltage (en V)

Nombre de batteries contenu
dans le produit

Livré avec ou sans batterie
?

Puissance absorbée (en W)
Plongeante
Diametre disque

Hauteur de coupe
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Batterie
Li-lon
40

0

Sans batterie

1400

Non plongeante
185

65
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