
Laser 4 Lignes horizontales et 4
Lignes verticales 360° Vert -
MAKITA - sans batterie, ni
chargeur - SK700GD

Référence (SKU) : MAK0920

EAN : 0088381740739

Réf. fournisseur : SK700GD

DESCRIPTION

Le Makita SK700GD est un laser multi-lignes professionnel à faisceau vert, conçu pour les travaux de

nivellement, d’alignement et de positionnement sur chantier. Il projette 4 lignes horizontales et 4 lignes

verticales, dont trois lignes à 360°, offrant une excellente visibilité et une grande polyvalence pour les

travaux de construction et d’installation. Son laser vert haute luminosité améliore la visibilité des

lignes, notamment dans les environnements de travail lumineux. Le mécanisme de rotation excentrique permet de

faire pivoter le corps du laser jusqu’à 10° à gauche ou à droite sans déplacer le point d’aplomb, ce

qui facilite et accélère le positionnement des lignes. Compatible avec les batteries Makita CXT 12Vmax

Li-Ion, le SK700GD peut atteindre jusqu’à 14 heures d’autonomie avec une batterie 4,0 Ah. Sa conception

compacte et son poids réduit facilitent son transport et son utilisation quotidienne. Grâce à la

technologie XPT (eXtreme Protection Technology) et à son indice de protection IP54, il est conçu pour

résister à la poussière et aux projections d’eau dans des conditions de chantier exigeantes. Son système

de protection de la batterie coupe automatiquement l’alimentation lorsque le niveau de charge devient trop

faible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Makita

• Modèle : SK700GD

• Gamme : CXT 12Vmax

• Type : Laser multi-lignes

• Couleur du faisceau : Vert

• Lignes horizontales : 4

• Lignes verticales : 4

• Projection : jusqu’à 3 lignes à 360°

• Portée : 35 m

• Portée avec détecteur : 70 m

• Précision : ±2 mm à 10 m

• Plage d’autonivellement : ±4°

• Classe du laser : Classe 2

• Indice de protection : IP54
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• Technologie de protection : XPT

• Alimentation : batterie CXT 12Vmax Li-Ion

• Autonomie avec batterie 2,0 Ah : jusqu’à 7 h

• Autonomie avec batterie 4,0 Ah : jusqu’à 14 h

• Filetage trépied : 1/4" et 5/8"

• Dimensions (L × l × H) : 168 × 104 × 153 mm

• Poids avec batterie : 0,99 à 1,20 kg

• Température d’utilisation : -10 à 50 °C

• Référence : SK700GD

• Conditionnement : produit seul, sans batterie ni chargeur
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