Débroussailleuse MAKITA XGT -
350mm 40VMAX - Sans batterie, ni ﬂng!es
chargeur - UR002GZ01

Référence (SKU) : MAK0971
EAN : 0088381739917
Réf. fournisseur : UR002GZ01

DESCRIPTION

Idéal pour les travaux moyens tels que la tonte des herbes hautes et des roseaux.

Le placement du moteur au-dessus de la téte de coupe offre une efficacité accrue.

La poignée asymmeétrique offre plus de confort lors de l'inclinaison de la lame.

Géachette a variateur et présélection de deux vitesses maximales, permettant un travail encore plus
silencieux tout en augmentant lI'autonomie lors de travaux légers.

Grace a la technologie XGT, la machine est particuliérement compacte et présente un excellent rapport
puissance / poids.

Fonction anti-empétrement: quelques secondes de rotation inversée permettent de dégager les herbes
entortillées autour de la lame.

Moteur sans charbons a pilotage électronique assurant un rendement moteur hors pair et réduisant fortement
I'échauffement.

Frein de moteur électrigue augmentant la sécurité.

Circuit protecteur faisant d'abord clignoter le témoin lumineux et arrétant ensuite la machine en cas de
surcharge ou de batterie épuisée.

XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance a

I'eau et aux poussiéres disponible sur le marché.

WetGuard/compatible IPX4: la machine est protégé contre les projections d'eau de toutes directions (tant que
le compartiment de la batterie est fermé).

Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de maniére
économique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Tension nominale : 40 V
» Accus compris : 0

» Puissance débitée maximale : 550 W
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» Régime a vide : 0-3500/5300/6500 t.p.m.

« Largeur de coupe - lames en nylon : 255 mm
« Largeur de coupe - lame en métal : 230 mm
« Largeur de coupe - Fil nylon : 350 mm

« Filetage de l'arbre : M10 x 1,25L

 Diameétre de l'alésage : 25,4 mm

* Frein moteur

 Taux de vibration triaxial (ah) : 2,5 m/s?

» Marge d'incertidude vibration (K) : 1,5 m/s?
« Emission sonore (LWA) : 87.6 dB(A)

* Pression sonore (LpA) : 74,4 dB(A)

» Marge d'incertidude bruit (K) : 1,9 dB(A)

» Dimensions (Lo x La x H) : 1802 x 630 x 500 mm

* Poids net : 4,6 - 5,3 kg
* Poignée : guidon ("U")

* Classe d'étanchéité : IPX4

Type de coupe-bordure Coupe-bordures électrique

Nombre de batteries contenu 0
dans le produit

Type d'alimentation Batterie

www.quincaillerie-angles.fr

Page 2/2



