
Débroussailleuse MAK 480 mm 80V
(2 x 40 V) XGT - MAKITA - sans
batterie - accessoires -
UR012GZ02

Référence (SKU) : MAK0969

EAN : 0088381750400

Réf. fournisseur : UR012GZ02

DESCRIPTION

La débroussailleuse Makita UR012GZ02 80 V Max XGT® est conçue pour les travaux intensifs d’entretien des

espaces verts. Alimentée par deux batteries XGT® 40 V montées en série, elle offre une puissance

équivalente à celle d’une débroussailleuse thermique de 40 cm³. La technologie ADT ajuste

automatiquement la vitesse et le couple en fonction de la charge afin d’optimiser les performances. Le

système AFT détecte les blocages ou chutes brutales de vitesse et arrête automatiquement le moteur pour

renforcer la sécurité de l’utilisateur. Avec ses 3 vitesses, sa poignée en U, son démarrage progressif

et sa technologie XPT, la UR012GZ02 est adaptée aux travaux exigeants, tout en offrant une bonne résistance

à l’eau et aux poussières. Produit vendu seul, sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation de l'outil : Batterie

• Gamme : XGT®

• Tension : 80 V Max

• Configuration batterie : 2 x 40 V

• Type de batterie : Li-Ion

• Batteries fournies : Non

• Moteur : Sans charbon

• Puissance équivalente : 40 cm³

• Nombre de vitesses : 3

• Vitesse à vide V1 : 0 - 3500 tr/min

• Vitesse à vide V2 : 0 - 5000 tr/min

• Vitesse à vide V3 : 0 - 6800 tr/min

• Largeur de coupe : 225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm

• Diamètre du fil nylon : 2,7 mm

• Filetage de la broche : M10 x 1,25 LH
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• Type de poignée : U

• Technologie moteur : ADT

• Technologie de sécurité : AFT

• Protection : XPT / compatible IPX4

• Démarrage progressif : Oui

• Protection batterie : Surcharge, décharge excessive et surchauffe

• Pression sonore : 79,9 - 84,3 dB(A)

• Puissance sonore : 96,2 - 97,7 dB(A)

• Incertitude sonore : 0,6 - 2,1 dB(A)

• Poids net : 6,3 kg

• Poids avec batterie : 8,0 - 10,5 kg

• Dimensions : 1790 x 680 x 590 mm
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