Cuve de stockage DV JETLY - 340

NNngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) :

- Réf. fournisseur : 340

DESCRIPTION

Cuves de stockage

Polyéthyléne traité anti-UV.

Qualité alimentaire.

Cuve graduée pour visualisation du niveau.

Utilisation intérieure.

Température maxi. : + 35 °C.

Les cuves DV sont utilisées pour le stockage de I'eau pour toutes les installations nécessitant de créer

une réserve telles que les installations d'arrosage, I'abreuvage ou bien certains procédés industriels.
Congue avec un matériau transparent

Le matériau utilisé pour la fabrication de ces cuves est un polyéthyléne traité anti-UV. résistant et

durable.

Par ailleurs, elles sont munies d'une graduation ce qui permet de visualiser le niveau d'eau contenu et/ou de
mesurer un débit d'installation si nécessaire.

Leur faible encombrement permet une installation intérieure méme dans les locaux exigus tels que les
garages, celliers ou locaux techniques.

Disponibles en plusieurs volumes, de 60L a 1500L, ces modéles de cuves offrent le meilleur rapport qualité
/ prix du marché a I'heure actuelle.

Nota : Les versions DV 1000 et DV 1500 sont livrées avec des manchons PVC entrée / sortie de g 100mm.
Les parois sont opaques ce qui limite les effets de la photosyntheése.

Ces 2 versions peuvent étre installées en extérieur.

VARIANTES

Réf. Nom

JET00040 Cuve de stockage DV 60L JETLY - 340060
JET00041 Cuve de stockage DV 125L JETLY - 340125
JET00042 Cuve de stockage DV 300L JETLY - 340300
JET00043 Cuve de stockage DV 500L JETLY - 340500
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