
Perfo-burineur SDS+ 40V max 28 mm
2.9J MAKITA 2 batt.BL4040 -
HR007GM201

Référence (SKU) : MAK0856

EAN : 0088381754798

Réf. fournisseur : HR007GM201

DESCRIPTION

Le 40V Max. Le marteau rotatif sans balais de 28 mm offre des performances élevées avec 3,0 joules

d'énergie d'impact.

Cette énergie d'impact vous permet de percer rapidement et efficacement des trous dans la maçonnerie

jusqu'à un diamètre de 28 mm.

La technologie anti-vibration (AVT) réduit activement les vibrations des outils grâce à une série de

mécanismes de poids et à un boîtier absorbant les vibrations.

Ces conceptions réduisent considérablement les vibrations transmises à l'utilisateur pour une utilisation

plus confortable de l'outil sur de longues périodes.

Compatible avec AWS*, le HR007G peut être associé à un aspirateur compatible pour une extraction de

poussière à la demande.

AWS utilise Bluetooth pour allumer et éteindre sans fil l'unité d'extraction à l'aide du déclencheur

d'outils.

De plus, le HR007G est compatible avec une grande variété d'options de gestion de la poussière, y compris

le système d'extraction de poussière embarqué DX15.

Puissance élevée atteignant 3,0 j d'énergie d'impact

La technologie anti-vibration fournit des vibrations extrêmement faibles de 8,6 m/s²

Les capteurs de retour actifs arrêtent l'outil en cas de rebond

Compatible avec AWS* pour une connectivité sans fil avec extraction de poussière compatible

Gestion de la poussière compatible avec plusieurs options pour divers environnements
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