
Scie circulaire 235 mm 40V max -
MAKITA - avec 2 batteries 40V
5.0Ah - coffret - HS009GT201

Référence (SKU) : MAK0880

EAN : 0088381758222

Réf. fournisseur : HS009GT201

DESCRIPTION

La Makita HS009GT201 est une scie circulaire sans fil professionnelle de la gamme XGT 40 V, conçue pour les

travaux de coupe exigeants. Elle associe puissance, autonomie et mobilité grâce à son alimentation par

batteries Li-Ion 40 V XGT. Équipée d'une lame de 235 mm et d'une vitesse à vide pouvant atteindre 4000

tr/min, elle permet de réaliser des coupes rapides et précises dans le bois. Sa grande capacité de coupe

atteint 85 mm à 90° et 61 mm à 45°, ce qui la rend adaptée aux pièces de forte épaisseur. La machine

dispose d'un frein électrique pour améliorer la productivité et la sécurité de l'utilisateur. Elle peut

également être utilisée avec un rail de guidage sans adaptateur, permettant de réaliser des coupes droites

et précises. Le système AWS permet la connexion sans fil à un aspirateur compatible Bluetooth pour un

démarrage automatique de l'aspiration. Le circuit de protection de la batterie protège également contre la

surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. La HS009GT201 est livrée dans un coffret avec deux

batteries BL4050F de 5 Ah et un chargeur rapide DC40RA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance

• Tension 40 V

• Batterie

• Capacité de batterie 5 Ah

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Nombre de batteries fournies 2

• Régime

• Vitesse à vide max. 4000 tr/min

• Capacité de coupe

• Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm

• Hauteur de coupe max. à 45° 61 mm

• Outillage à utiliser

• Compatibilité rail de délignage oui
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• Diamètre de la lame 235 mm

• Diamètre de l'alésage 30 mm

• Fonctions et équipement

• Bluetooth non

• Couteau diviseur non

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 94 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 105 dB (A)

• Général

• Poids net EPTA 5.1 à 5.7 kg
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