
Niveau magnétique à bulle type
80 ASM STABILA 30 cm - 19676

Référence (SKU) : STA00319

EAN : 4005069196769

Réf. fournisseur : 19676

DESCRIPTION

Si vous recherchez un niveau à bulle précis et fiable avec des aimants aux terres rares exceptionnellement

puissants, ce modèle est fait pour vous.

Le profilé rectangulaire en aluminium renforcé de type 80 ASM, associé à la technologie d'installation

STABILA, garantit la précision et une longue durée de vie.

Les flacons et les surfaces de mesure s'alignent parfaitement pendant le processus de production et sont

connectés en permanence, garantissant la meilleure précision de mesure pendant de nombreuses années.

C'est un niveau à bulle qui tient ses promesses.

Avantages du produit

Profilé rectangulaire en aluminium avec nervures de renfort – pour une stabilité élevée et un maintien

sûr pendant le travail.

Système d'aimants aux terres rares extra-forts pour l'adhérence aux objets métalliques - laisse les mains

libres lors de l'alignement et du réglage des piliers et des supports (jusqu'à 5 fois plus puissants que les

aimants en ferrite standard).

Les butées antidérapantes intégrées assurent une prise ferme lors du marquage.

Fioles de haute qualité STABILA pour une lisibilité optimale – verre acrylique hautement transparent et

résistant avec contours intérieurs rectifiés avec précision et liquide de fiole fluorescent.

La technologie d'installation STABILA garantit une précision à long terme - la précision de mesure en

position normale est de ± 0,5 mm/m et de ± 0,75 mm/m en position inversée.

Niveau à bulle avec deux surfaces de mesure – mesure précise dans toutes les positions.

Les embouts en plastique protègent le profil contre les chocs.

Facile à nettoyer grâce au revêtement en poudre électrostatique.

Matériel : 1 flacon horizontal, 1 flacon vertical, 2 surfaces de mesure revêtues, système d'aimants aux

terres rares.
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