Agrafeuse pour cloture DEWALT XR

18V 5Ah Li-lon Brushless - slngles

DCF8950P2_QW QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : DEWO00079
EAN : 5035048699836
Réf. fournisseur : DCFS950P2-QW

DESCRIPTION

La conception sans fil vous permet de travailler sans tuyaux ni cables.

Trois vitesses - ou hiveaux de puissance - pour optimiser la pénétration des ongles.

Molette pour un réglage précis et constant de la profondeur d‘enfoncement des pointes.

Déblocage du percuteur sans-outils, l‘utilisateur ne perd plus son temps.

Contacteur de sécurité qui permet de ne pas actionner le cloueur accidentellement.

Blocage du tir lorsque le magasin n‘est pas chargé.

Plus d‘autonomie car le cloueur va utiliser moins d‘énergie en vitesse 1, jusqu‘a 1000 pointes

(2,8x70mm) avec une batterie 18V chargée.

Les batteries 18V 5Ah Li-ion apportent +25% d‘autonomie et sont compatibles avec plus de 20 autres machines
18V DEWALT.

Faible niveau de vibrations et peu de bruit par rapport a un cloueur a gaz.

Plus besoin d‘acheter des cartouches de gaz, ni d‘entretien.Le cloueur de charpente fonctionne uniquement
avec une batterie 18V.
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