Ventouse électromagnétique 300
kg LOCINOX avec poignée en Rng!eS
appligue - MAG-3000-ZILV

Référence (SKU) : SNA60077
EAN : 5414768062555
Réf. fournisseur : MAG-3000-ZILV

DESCRIPTION

Ventouse électromagnétique en applique a visser innovante pour contréle d'acces.

La MAG3000 a une force de traction de 300 kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées
intégrees, les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide.

Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le
revétement protecteur & deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des
années.

Force de traction garantie testée sur chaque ventouse

500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)

Testé selon la norme ISO 9227

Protection unique anti-corrosion & deux couches spécialement développée pour une utilisation en
extérieur

Coffre en aluminium thermolaqué

Avec systeme contre le magnétisme résiduel

Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la
contre-plaque

Fonctionnement a rupture

Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix

Alimentation: 12V / 24V DC

MAG3000: Force minimum: 3000N (300 kg)

Consommation MAG3000: 500 mA /12 V ou 250 mA / 24V
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