
Paire de filtres Gaz /
Poussières ABE1P3 SPR582 pour
masques Elipse SPR581 ou SPR584
GVS - SPR582

Référence (SKU) : GVS00008

EAN : 5060233803811

Réf. fournisseur : SPR582

DESCRIPTION

Ces filtres sont recommandés pour les gaz et poussières inorganiques, organiques et chimiques dans les

applications industrielles.

Les cartouches de gaz contiennent des granules de charbon actif spécifiques avec des caractéristiques

optimisées telles que la taille des pores, la taille des grains, le niveau d'activité, la densité, etc.,

qui offrent une performance d'adsorption maximale et une très faible résistance respiratoire.

Compatibilité

Modèles Elipse SPR580 (S/M), SPR581 (M/L)

Modèles intégraux SPR583 (S/M), SPR584 (M/L)

Propriétés

Les filtres durent jusqu'à 3 ans et peuvent être facilement remplacés

Les filtres ABE1P3 RD sont certifiés CE : EN14387 : 2004 + A1 : 2008

Les filtres ont du charbon actif avec une coque en ABS et un filtre à air à particules synthétiques à

haute efficacité (HESPA) avec TPE sur moule et encapsulation

Offrir une efficacité minimale de 99,95% ou plus

Applications

Mines, aciéries, fonderies

Mécanique, pharmaceutique, ciment

Gestion des déchets, construction

Métaux lourds (plomb, nickel, chrome), industrie ferroviaire

Peinture, solvants dans l'industrie ou la réparation automobile et navale

Agriculture (pulvérisation chimique)

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 1


