
Perforateur SDS-Plus 800 W -
MAKITA - accessoires - coffret -
HR2600X9

Référence (SKU) : PHA20061

EAN : 0088381622561

Réf. fournisseur : HR2600X9

DESCRIPTION

Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

Variateur de vitesse à la gâchette. Système d’aspiration DustCup livré de série. 2 modes : Perçage à

percussion / perçage. . Inverseur de sens de rotation. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que

l’utilisateur en cas de blocage. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d’un guide de

profondeur.

Avantages pour l'utilisateur

Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"

Poignée latérale pivotante à 360 °

Variateur de vitesse

Poignée ergonomique

Double isolation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité de perçage : Acier 13 mm / Bois 32 mm / Béton 26 mm / Trépan 68 mm

• Cadence de frappe : 0 à 4600 cps/min

• Vitesse de rotation : 0-1200 tr/min

• Puissance absorbée : 800 W

• Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules

• Mode de fonctionnement : 2 modes (perçage, perforation)

• Longueur du cordon d'alimentation : 4 m

• Emmanchement : SDS plus

• Energie de frappe (EPTA 05/2009) :

• Dimensions : L.361 x l.209 x H.77 mm

Sans fil Filaire

Type de batterie Secteur

Puissance absorbée (en W) 800
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Force de frappe 2.4

Percussion Avec percussion

Type de perforateur Perforateur-burineur

Type de mandrin SDS-Plus

Débrayage de sécurité Avec débrayage de sécurité

Livré en coffret Livré en coffret

Livré avec accessoires Avec accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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