Colle a bois TITEBOND Original -

237 ml / 8 0z - 85063 snngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MGA50651
i EAN : 0037083950632
Réf. fournisseur : 85063

ORIGINAL
Enou Glue

Industry Standard

Professional Strength

Sands easily
Shortdamp time
deanup
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DESCRIPTION

La colle aliphatique préférée des luthiers. Soluble dans I'eau, il est facile de supprimer les coulures
avec un chiffon humide. L'idéal étant de laisser passer une nuit le collage avant de retravailler les
pieces.

Non toxique et sans solvant.

Prise rapide - temps de serrage réduit

Joint de collage plus résistant que le bois.

Se ponce facilement

Résistant aux finitions

Se nettoie facilement a I'eau

PRECAUTION D'EMPLOI:

IRRITE LES YEUX ET LA PEAU . Ne pas avaler . Eviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la
peau . PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion , ne pas faire vomir ; contacter un médecin. En cas de contact
avec les yeux , rincer avec de I'eau claire pendant 15 minutes . Laver les zones de contact avec la peau avec
de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, contactez un médecin. Pour plus
d'informations , reportez-vous a la fiche de sécurité . TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS .
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