Tige filetéee TH G&B Class 5.8

biseautee 2 x 45° |§Ing|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CFG94034
Réf. fournisseur : 32/33

DESCRIPTION

Tiges filetées cl 5.8 45° pour ancrage chimique en flacon et cartouche, complet avec écrou et rondelle,
avec extrémité hexagonale et pointe a double tranchant a 45 ° avec insert

VARIANTES

Réf. Nom

FJA12174 Tige filetée 8x110 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45° - Boite de 10 - 3296
FJA12175 Tige filetée 8x160 TH G&B Class 5.8 hiseautée 2 x 45° - Boite de 10 - 3391
FJA12176 Tige filetée M10x130 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45°- Boite de 10 - 3298
FJA12177 Tige filetée 10x160 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45°- Boite de 10 - 3392
FJA12178 Tige filetée M12x130 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45°- Boite de 10 - 3299
FJA12179 Tige filetée M12x160 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45°- Boite de 10 - 3300
FJA12180 Tige filetée M16x190 TH G&B Class 5.8 biseautée 2 x 45°- Boite de 10 - 3301
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