
Filtre anti gaz + poussières
A1B1E1K1 P3R 6092 3M - 7100104317

Référence (SKU) : MEA10080

EAN : 51131272637

Réf. fournisseur : 7100104317

DESCRIPTION

Type de cartouche ou de filtre A1B1E1K1 P3 R + Formaldéhyde, A1E1HgP3R, A1P3 R, A2B2E2K2HgP3, A2P3 R, AXP3

NR

Type de protection contre gaz et vapeur Gaz et vapeurs organiques (point d’ébullition supérieur à 65 °C)

et particules, Vapeurs organiques (point d’ébullition supérieur à 65 °C), gaz acides, mercure et

particules, Vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides,

ammoniac et dérivés, formaldéhyde jusqu'à 10 ppm et particules, Vapeurs organiques (point d'ébullition

supérieur à 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés, mercure, formaldéhyde

jusqu'à 10 ppm et particules, Vapeurs organiques, vapeurs de mercure et particules, Vapeurs organiques à

composé unique (point d'ébullition en dessous de 65 °C) et particules

Filtres à particules, à gaz et à vapeur de forme trapézoïdale qui combinent une excellente protection à

un confort et un équilibre optimum.

Léger, à faible résistance respiratoire, bien équilibré lorsqu'il est monté sur le masque

Excellent champ de vision grâce à sa forme trapézoïdale unique

Système de fixation à baïonnette 3M™ facile à raccorder à une grande variété de masques complets et

de demi-masques réutilisables 3M™

Le système à baïonnette permet de plier et de fixer en un clic les filtres ce qui simplifie la mise en

place
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