
Boulonneuse à chocs 1/2"
compacte XR 18V brushless -
DEWALT - sans batterie, ni
chargeur - TSTACK - DCF892NT-XJ

Référence (SKU) : DEW00146

EAN : 5035048743621

Réf. fournisseur : DCF892NT-XJ

DESCRIPTION

Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1152 Nm garantissant le retrait des boulons les plus

serrés

Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d’accès : compacte et légère

Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit

Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision

Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de retard pour une visibilité et une

fonctionnalité améliorées

Confort utilisateur : conception ergonomique de la poignée avec un grip plus confortable permettant une

durée d’utilisation plus longue

Moteur Brushless : plus de puissance, d’efficacité et de durabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couple maximal 812.0 Nm

• Vitesse à vide 0 - 2000

• Impacts par minute 0 - 3250 imp/min

• Diamètre de boulon maximal M24

• Nombre de modes 4.0

• Taille et type de l’enclume Goupille de détente 12,70 mm (1/2 po)

• Puissance utile 760.0 Watts

• Couple max. de démarrage 1084.0 Nm

• Poids 1.7 kg

• Longueur 178.0 mm

• Hauteur 210.0 mm

• Niveau de vibrations main/bras - Impact 10.0 m/s²

• Incertitude K 1 (Vibration) 1.7 m/s²
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• Pression sonore 91.0 dB(A)

• Incertitude K 1 (Bruit) 3.0 dB(A)

• Puissance sonore 102.0 dB(A)

• Incertitude K 2 (Bruit) 3.0 dB(A)
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