
Colmateur de fuites GEB Bidon de
1 litre - 127294

Référence (SKU) : PLO02000

EAN : 3283981272940

Réf. fournisseur : 127294

DESCRIPTION

Le Pool Colmateur de fuites piscine, obstrue les petites fuites dans les piscines en béton, polyester,

acryliques, cuvelage et sur des raccords de canalisations enterrées. Il permet aussi de traiter la

microporosité des piscines en béton. Traitement préventif et curatif.

Liquide légèrement visqueux incolore à base de sels alcalins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• La température de l’eau doit être comprise en +10°C et +30°C.

• Le pH de l’eau de la piscine doit être proche de 7,2 avant de verser le produit dans l’eau.

• Arrêter la pompe de filtration. Enlever le nettoyeur automatique de la piscine et les éventuels galets de

chlore présents en surface ou dans les skimmers.

• Mettre la vanne du filtre en position by-pass ou recirculation. Si vous n’avez pas ces options, retirer, le

caséchéant, les grilles ou cartouches du filtre.

• Ne pas utiliser sur les spas possédant des jets fins : le produit peut bloquer ces jets.

• Introduire le POOL COLMATEUR DE FUITE selon l’emplacement de la fuite:

• Fuite près de la surface : (Ex : projecteur ou skimmer) : verser le colmateur de fuite directement dans

l’eau, près de l’endroit à traiter.

• Fuite dans les bassins : Verser le colmateur de fuite directement dans l’eau du bassin.

• Fuites sur les tuyauteries inaccessibles: Verser le colmateur de fuite dans les skimmers, ceci va permettre

au produit de descendre lentement dans les canalisations et d’agir plus rapidement.

• Attendre 30 min puis remettre la pompe de circulation en marche.

• Laisser la pompe tourner 8 heures minimum et jusqu’à 24 heures maximum.
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• Remettre la filtration en route 24 heures après l’ajout du produit.

• Une seconde application peut parfois être nécessaire pour les piscines les plus larges.

• Si la fuite persiste après une seconde application, faire appel à un professionnel.

• Consommation : 1 litre pour 60 m3 d’eau
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