Scie a onglets 305 mm XR 54V
Brushless - DEWALT - avec 2 Eng|eS
batteries Flexvolt 54V 3.0Ah -
chargeur - DCS781X2-QW

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : DEWO00161
EAN : 5054905310646
Réf. fournisseur : DCS781X2-QW

DESCRIPTION

Autonomie importante grace a la combinaison de la lame, la conception de moteur Brushless et de la nouvelle
transmission a entrainement direct : réduction de la perte d’énergie, autonomie élevée de la batterie

Utilisation tres souple et agréable : Iégereté, seulement 23 kg

Capacité de coupe a 90° de 90 x 310 mm / 112 x 278 mm : grande capacité de coupe a 90° pour les
utilisateurs qui ont besoin de couper de grosses sections de bois sur les chantiers (poutres, solives..)

Les capacités d'une scie d'atelier, la liberté du sans-fil !

La DCS781 est la scie a onglets sans fil ultime pour les applications de gros ceuvre ainsi que de second
ceuvre sur le chantier, peut fournir jusqu’a 675 coupes de plinthes de 83 mm avec une batterie XR FLEXVOLT
18V/54V de 9Ah/3Ah Li-lon.

Le puissant moteur Brushless 54V offre une capacité de coupe a 90° de 90 x 310 mm / 112 x 278 mm.

Les barres de guidage de 30 et 20 mm avec 3 roulements a bille assurent la précision de la scie et des
mouvements souples pour l'utilisateur.

L'echelle en acier inoxydable avec angles pré-indexés et table rectifiée en aluminium permet une

précision accrue.

Les autres caractéristiques comprennent le Wireless Tool Control : connectivité sans fil avec d'autres
appareils DEWALT avec allumage et arrét de l'aspirateur en simultané avec la scie, le systéeme XPS :
projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail pour une précision et une visibilité

ultimes sans calibration nécessaire et des poignées latérales extensibles de 100 mm pour un transport
facilité.

Nouveau systéme de blocage par came : réglage & blocage rapides et précis des angles d'onglets.
Ajustement des angles d'onglets entre 0 et 50° a gauche et 0 et 60° a droite.

Nouvelle butée de profondeur permettant d'ajuster la profondeur de coupe pour des applications de rainurage
ou de coupe mi-bois.

Les poignées extensibles latérales améliorent la portabilité et la manipulation tout en offrant une base
stable pour un matériau plus large.

Grandes butées arriére encastrées et table rectifiée en aluminium : conception et usinage de qualité pour
une précision de 0.1°

Systeme XPS : projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail

Wireless Tool Control : connectivité sans fil avec d’autres appareils DEWALT, allumage et arrét de
I'aspirateur en simultané avec la scie

Butées arriére de grandes dimensions avec cables pour éviter la perte des butées

Le verrouillage de biseau intuitif avec butées usinées permet un réglage précis et simple des angles de
biseau jusqu'a 49° a gauche et a droite
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