
Rabot de Charpente MAFELL -
ZH320E

Référence (SKU) : RAA10036

EAN : 4032689117621

Réf. fournisseur : 924401

DESCRIPTION

Reglage progressif de la passe Fers reversibles Puissance inégalée Excellente ejection des copeaux y

compris bois verts , construction solide (fonte) mais légére (alliage spécial). Rabot de charpente ZH 320

Ec MAFELL 924401 Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d'évacuation par courant d'air

renforcé et un nouveau système de guidage de l'air, permet en outre de travailler le bois vert de manière

rapide et sûre. La mise au point d'un moteur 2700W a permis de construire un rabot à moteur monophasé d'une

largeur de rabotage de 320mm. Grâce à l'application systématique de principes de construction allégée,

cette solide machine en fonte de magnésium ne pèse que 14kg. Comme pour la plupart des machines MAFELL, le

travail est surveillé à l'arrière plan par une électronique de commande intelligente. Elle garantit un

démarrage en douceur, une vitesse constante en charge, le ralentissement de l'arbre à vide pour ménager la

machine, sans oublier la fonction de disjoncteur thermique. Le frein d'outil extrémement puissant immobilise

l'arbre en l'espace de quelques secondes après avoir éteint le rabot. Un détail, certes, mais qui fait la

différence pour votre sécurité à l'issue de chaque séance de travail. Critères de qualité élevés - ce

qui se traduit pour vous par des frais d'exploitation réduits et une longévité supérieure. Poignées

ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit - pour une

maniabilité exemplaire. Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.

Système de fers réversibles à usage unique - pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers. Avec CUprex,

le nouveau moteur de haute capacité Système unique d'enlèvement des copeaux Poignée conçue pour répondre

aux exigences de l'utilisateur
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