
Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc
chargé, avec pied intégré /
métal doux, avec boîtier en
fonte malléable et manche en
bois de haute qualité - D=80 mm
- Manche extra-court - 3029.282

Référence (SKU) : HAL00163

EAN : 4030618312994

Réf. fournisseur : 3029.282

DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3029 comporte la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / métal doux.Grâce à sa forme

ingénieuse, l’embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa

tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos.Le mélange

de caoutchouc est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un

maillet en caoutchouc traditionnel.L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il

est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.Le boîtier en fonte malléable

dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.Le

manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis

dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.Suivant le principe SIMPLEX tous

les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi

les ressources.Cette version est disponible en D60mm et D80mm. La version D80 mm est également disponible

avec manche extra court (Art. 3029.282).Caractéristiques du produit :L’embout en caoutchouc chargé avec

pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.Maillet SIMPLEX

avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé avec pied intégré (noir, moyennement dur, amortissant,

sans odeur, résistant à l’usure) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur)Boîtier en fonte

malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.Manche en bois

de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension

(insensible à l’encrassement).Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc

très économique et préserve les ressources.Disponible en D60mm et D 80mm.D80 mm est également disponible

avec manche extra court (Art. 3029.282).L’embout en métal doux est en aluminium et remplace les marteaux

en plomb traditionnels.Domaine d'applicationPavage, mise en place de margelles / travaux de maçonnerie,

montage d'échafaudages, le jardinage et l'aménagement paysager, mise en place de bordures et autres pièces

de formes, assemblage de maisons pré-fabriquées, travaux de charpentier, mise en place de clôtures, travaux

d’intérieur, débosselage, assemblage automobile et travaux de réparation, travaux de carrosserie,

redressage de tôles, fabrication de moules, travaux dans le domaine de l'automobile, travaux de

maintenance, Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".MatièresEmbout 1Caoutchouc

chargé, noir, avec « pied intégré »mi-durabsorbeur de chocssans odeurfaible usureEmbout 2métal doux,

argentdursrésistant à la chaleurBoîtierfonte malléableManchebois
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