Maillet SUPERCRAFT, Avec manche
en hickory verni, amortissant les |§Ing|eS
vibrations et ergonomique et S
embout arrondi - D=40 mm -

3366.240

Référence (SKU) : HAL00381
EAN : 4030618312543
Réf. fournisseur : 3366.240
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DESCRIPTION

Par rapport a la série standard, cette série (3366.2) est équipée sur un cété d'un embout arrondi. Cela
empéche d'endommager le matériau ou de laisser des marques en raison de l'absence de bords. Les embouts
offrent des caractéristiques de frappe remarquables et garantissent une solidité maximale et une trés

longue durée de vie. lIs sont constitués d'un matériau extrudé extrémement homogéne. Par rapport aux
embouts en plastique moulé par injection, ils sont beaucoup plus durables et résistants a l'usure, et ne se
fendillent pas, méme par températures négatives.Le tube de téte des maillets SUPERCRAFT est rempli de
grenaille d'acier. En conséquence, lors de l'impact de la surface de frappe sur la piéce a usiner, la

grenaille d'acier suit avec un léger décalage. Grace a la réduction du rebond, I'énergie de la frappe

est utilisée de maniere optimale. Cela permet des frappes trés puissantes. Par ailleurs, le travail avec

les maillets SUPERCRAFT sollicite beaucoup moins les articulations et est moins bruyant qu'avec des marteaux
en acier habituels.Le manche trés stable a longues fibres en bois d'hickory, verni, forme ergonomique

amortit les vibrations.Le douille de protection du manche évite les erreurs de frappe. Un raccord sir entre

le manche et la téte est assuré a l'aide d'un coin en aluminium et d'une goupille de sécurité. Toutes les
soudures sont entierement soudées par robot. La densité extréme et la haute qualité de la soudure entre

la plaque d'impact et la téte du marteau empéche la garniture de grenaille de s'échapper, méme avec une
charge maximale. Le revétement peinture poudre résistant protége de la corrosion.Manche et embouts sont
interchangeables.Cette forme spécifique est disponible en diamétre de 25 mm, 30 mm et 40
mm.Caractéristiques du produit :Sans rebond, pour frappes trés puissantes.Embout arrondi sur un

coté.Evite les détériorations et les marques.Silencieux, préserve les articulations.Embouts

interchangeables en nylon spécial avec solidité maximale.Soudé entierement par robot.Manche en bois
d'hickory verni, amortit les vibrations, forme ergonomique, trés solide.Le douille de protection du manche

évite les erreurs de frappe.Manche et embouts interchangeables. Disponible en diamétre de 25 mm, 30 mm et
40 mm.Domaine d'applicationTravaux de ferblanterie, travaux de chanfreinage et de pliage, tapissiers/selliers,
pose de clous décoratifsMatieresEmboutsNylon, blancdurstrés résistant a I'usurepas d'écaillageamortit le
bruittrés grande force de frappeMancheHickory

www.quincaillerie-angles.fr Pagel/1



