
Meuleuse d'angle GWS 17-125 S
BOSCH PRO - 06017D0300

Référence (SKU) : BOSC0574

EAN : 4059952576534

Réf. fournisseur : 06017D0300

DESCRIPTION

Avec puissance élevée, grande capacité de surcharge et protection améliorée contre les poussières grâce

aux ouïes d’aération placées &agrave

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée nominale 1 700 W

• Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min

• Poignée principale Champignon

• Ø meule 125 mm

• Perçage, Ø 22,23 mm

• Poids 2,2 kg

• Interrupteur blocable

• Tension, électrique 230 V

• Plage de tension 220 – 240 V

• Valeurs totales des vibrations (Ponçage des surfaces (dégrossissage))

• Valeur d’émission vibratoire ah 5,2 m/s²

• Incertitude K 1,5 m/s²

• Valeurs totales des vibrations (Ponçage avec feuille abrasive)

• Valeur d’émission vibratoire ah 2,4 m/s²

• Incertitude K 1,5 m/s²

• Information sur les bruits/vibrations

• Niveau de pression acoustique 95 dB(A)

• Niveau de puissance acoustique 103 dB(A)

• Incertitude K 3 dB
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