Clamex P-14 CNC moitié de
I'élément avec levier 2000 |§Ing|eS

paires - LAMELLO - 145388

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : ASA51088
EAN : 7640149936919
Réf. fournisseur : 145388

DESCRIPTION

Clamex P-14 CNC est un élément d’assemblage démontable qui se fixe en quelques secondes dans la piéce a
usiner a l'aide de la rainure a engagement positif P-System. Grace au trou d'accés minimaliste de 5 mm,
Clamex P-14 CNC s’assemble et se désassemble a I'aide d'un levier qui verrouille 'assemblage. Clamex P-14
CNC est idéal pour I'usinage sur des machines CNC et, contrairement au Clamex P-14, il s'aligne
automatiqguement lors de I'assemblage. Clamex P-14 CNC est utilisé dans les onglets a partir d’'une

épaisseur de panneau de 18 mm ou dans les assemblages a 90° a partir de 12 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Dimensions (mm): 64 x 13.5 x 9.7 mm

* Fraise: g 100.4 x 7 x 22 mm

» Matériau d'élément: Plastique renforcé de fibres de verre

» Matériau du levier: Zinc moulé sous pression

« Tolérance de montage: Longitudinale + 0 mm Radial + 1 mm
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