
Fraiseuse lamelleuse Zeta P2 avec
fraise rainure profilée carbure
(HW) - LAMELLO - 101403DES

Référence (SKU) : ASA50097

EAN : 7640348848921

Réf. fournisseur : 101403DES

DESCRIPTION

La machine Zeta P2 pour le rainurage profilé, est l’outil de référence pour l’ancrage à engagement

positif des éléments d’assemblage de la famille Clamex P et sert à assembler des matériaux en bois.

La mécanique à vérin située sur l’axe de la fraise est la pièce maitresse de la fraiseuse Zeta P2. Lors

du processus de fraisage, la mécanique à vérin effectue un mouvement latéral pour obtenir une rainure

profilée. Toutes sortes d’éléments d’assemblage peuvent s’insérer en un clin d’œil dans la

rainure profilée. Zeta P2 permet de fraiser des rainures de différentes profondeurs et sans changement de

fraise, d’un simple maniement du régleur de profondeur P-System.

Le mouvement de levage pour la rainure profilée s’enclenche automatiquement en une fraction de seconde et

dès que la profondeur maximum est atteinte. La mécanique à vérin est fiable, totalement mécanique et

résistante à l’usure.

La fonction pour les rainures profilées est désactivable pour l’utilisation de la machine Zeta P2 avec

toutes les lamelles en bois authentiques.
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